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SCHEMA DI INSTALLAZIONE

ALLOGGIAMENTO DEL MANIGLIONE ALLA PALANCOLA A “U”

Barra dell'indicatore fuori -
perno retratto - Non Sollevare!

Fare scorrere la gola
del maniglione sulla cima
della palancola.

Mantenere la posizione
in modo da adattare
il diamentro appropriato.

Barra dell'indicatore inserita -
mettere a livello con il cilindro.
Perno sicuro nella posizione
innestata.

Allineare il perno del maniglione
con il foro di sollevamento
della palancola.

Fune di sgancio.

Posizionare I'anello di sicurezza
(anello dal diametro piu grande)
sul’assemblaggio del cilindro.
Pronti a sollevare!

SCHEMA DI SBLOCCO

ALLOGGIAMENTO DEL MANIGLIONE ALLA PALANCOLA A “U”

CARATTERISTICHE:

+ ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO FUSO AD ALTA RESISTENZA.
PISTONE IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI LEGANTE.

* PROVA DI CARICO PER RENDERE DOPPIAMENTE SICURO
IL CARICO DI LAVORO. T

+ PROFONDITA DELLA GOLA DEL MANIGLIONE DISPONIBILE |
IN DUE MISURE: 150MM O 250MM DA ADATTARE A TUTTE
LE USUALI POSIZIONI DEL FORO DI SOLLEVAMENTO.

* GIUNTI RAPIDI E SGANCIO DEL MANIGLIONE DALLE PALANCOLE
PER GARANTIRE IL MASSIMO RENDIMENTO.

* ANELLO DI SICUREZZA PER PROTEGGERE
DA UN EVENTUALE SGANCIO DEL PISTONE GENERATO
DA UNA POCA PRATICA DI LAVORO.

Palancola posizionata
in maniera corretta.

Fune di sgancio.

1. Frustare via la fune di sgancio
dalla cima della palancola.

2. Un fermo strattone sulla fune
di sgancio retrarra il perno,
la barra dell'indicatore
sporgera in fuori.
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